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Conseils pour un meilleur service de 

climatisation 

Voici quelques conseils pour vous aider lors de votre prochaine 

réparation ou entretien de climatiseur ! 

• Chasse d'eau, chasse d'eau, chasse d'eau ! Parfois, un litre ne suffit pas. 

Vérifiez le type de rinçage. Il se peut que vous ayez besoin de plus de temps 

pour évacuer tout le liquide de rinçage. 

• Les tuyaux avec silencieux ne peuvent pas être rincés. Ils doivent être 

remplacés. 

• Avez-vous éliminé toute l'huile usagée du système ? Si le système manquait 

de réfrigérant, la plus grande partie de l'huile se trouve dans l'évaporateur. 

• Vérifier que le système n'est pas contaminé sur chaque véhicule. Toute 

contamination résiduelle détruira les nouveaux composants. 

• Utiliser l'huile recommandée par le compresseur. L'huile nécessaire n'est pas 

nécessairement la même que la viscosité d'origine. L'huile est destinée au 

compresseur, pas au système. 

• Utilisez la quantité d'huile recommandée pour le système. Une plus grande 

quantité n'est pas une meilleure solution et peut entraîner une réduction de 

l'efficacité du compresseur. 

• Recommandez le remplacement du condenseur. La plupart des véhicules à 

partir de 2001 sont équipés d'un condenseur à flux parallèle. Ces 

condenseurs ne peuvent pas être rincés et, s'ils sont obstrués, ils 

augmenteront considérablement la pression de tête et réduiront l'efficacité. 

• Utilisez les kits de joints toriques Rapid seal. Ils permettent de s'assurer que 

vous disposez de tous les joints toriques nécessaires pour l'application sur 

laquelle vous travaillez.  Lubrifiez les joints toriques avec de l'huile minérale. 

L'huile Pag, qui est utilisée dans la plupart des compresseurs aujourd'hui, est 

hydroscopique. 

• Utilisez une balance de charge pour mesurer correctement la charge du 

système. Il est impossible de mesurer la charge du système avec des boîtes 

de conserve. 


