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El Dodge Challenger es un popular vehículo de altas prestaciones, pero su depósito de 
líquido refrigerante del motor es propenso a averiarse debido a: 

• Las altas temperaturas del compartimento del motor del motor V8 hacen que el 
depósito de refrigerante se vuelva frágil y se agriete 

• Factores de estrés como bombas de agua, tapones o termostatos defectuosos que 
ejercen una presión excesiva sobre el depósito de refrigerante 

• Una junta de culata reventada también puede llenar el depósito de residuos o 
ejercer una presión excesiva debido a los gases de combustión que entran en el 
sistema de refrigeración  

• La degradación del plástico por el paso del tiempo provoca grietas y fugas 
 
Cuando el depósito de refrigerante del motor falla en estos modelos Dodge Challenger, 
lo más recomendable es sustituir todo el conjunto para garantizar la fiabilidad a largo 
plazo. gpd ofrece un depósito de refrigerante de recambio de ajuste directo, 2411291. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preste atención a las fugas de líquido refrigerante en las mangueras del radiador, las 
juntas del líquido refrigerante, los conjuntos del calefactor y el propio radiador. Un nivel 
bajo de líquido refrigerante puede causar graves daños al motor. Compruebe siempre las 
especificaciones del fabricante para asegurarse de que está utilizando el líquido 
refrigerante adecuado para el vehículo. 

2411291 
 Depósito de refrigerante del motor 

• Presurizado a 16 PSI, tapón con resorte 
• Conectores de entrada y salida reforzados con 

acero 
    

Depósito de refrigerante para motor de gasolina V8 de 
6,2 y 6,4 litros del Dodge Challenger 2013-2015, 
2411291 


