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Para los modelos Ford Escape que se indican a continuación, se recomienda encarecidamente 

sustituir el filtro de alimentación de aceite en línea (n.º de pieza OE: BB5Z-6C683-A) junto con la 

realización de un servicio completo de aceite, filtro de aceite y filtro de aire. Este paso es esencial 

para una lubricación adecuada y la fiabilidad a largo plazo del turbocompresor en estos modelos, 

ya que el filtro en línea de la línea de alimentación de aceite del turbocompresor es propenso a la 

obstrucción por residuos. Cuando este filtro se obstruye, es necesario sustituirlo para evitar la falta 

de lubricación y el fallo repetido del turbocompresor.  

 

Modelos afectados con motor EcoBoost del Ford Escape 2013-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio recomendado Procedimiento de servicio requerido: 
 

1. Sustituya el aceite del motor, el filtro de aceite y el filtro de aire antes de la puesta en marcha 

inicial. Es fundamental que la lubricación esté limpia para proteger el turbocompresor nuevo. 
 

2. Retire e inspeccione el conducto de alimentación de aceite del turbo. En el punto de conexión 

con el bloque del motor, el conducto contiene un microfiltro amarillo. 
 

3. Sustituya el filtro interno de alimentación de aceite. Número de pieza original de Ford: BB5Z-

6C683-A. Este filtro suele acumular residuos y restringir el flujo, lo que provoca un fallo prematuro 

del turbocompresor si no se sustituye. 

4. Cebe el turbocompresor y sigue los procedimientos de instalación estándar. Comprueba que el 

flujo de aceite sea el adecuado antes de arrancar el motor. 

Sustitución del filtro del conducto de alimentación de aceite en las 

instalaciones del turbocompresor del motor EcoBoost 1.5/1.6/2.0 del 

Ford Escape 2013-2019 (2511531, 2511533 y 2511592) 

Ford Escape 2013-2016 

con motor EcoBoost de 2,0 

L 

Turbocompresor gpd 

2511531 

 

 

Ford Escape 2013-2016 

con motor EcoBoost de 1,6 

L 

Turbocompresor gpd 

2511533 

 

 

Ford Escape 2017-2019 

con motor EcoBoost de 1,5 

L 

Turbocompresor gpd 

2511592 

 

 


