Explicacion del codigo de averia P0299: presion
insuficiente del turbocompresor

El cédigo de averia P0299 indica que el turbocompresor no esta
generando suficiente presion de sobrealimentacion, lo que también se
conoce como «presion insuficiente». En los modelos de turbocompresores
mas antiguos, las causas mas comunes incluyen:

e Afector de la valvula de descarga defectuoso

e Fugas de presiéon de sobrealimentacién por mangueras agrietadas o
un intercooler defectuoso

e Nivel de aceite bajo, aceite sucio o conductos de alimentacién de
aceite obstruidos

El aceite sucio y las lineas de alimentacion de aceite obstruidas son las
causas mas comunes de fallo del turbo.
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Si se acaba de instalar un turbo nuevo y aparece el cddigo P0299, el
culpable habitual suele ser aceite viejo y contaminado o conductos de
alimentacién/retorno de aceite sucios. Los depdsitos de carbonilla del
aceite viejo pueden bloquear el flujo de aceite y dafar el turbo nuevo.
Sustituya siempre el aceite y el filtro e inspeccione, lave o sustituya los
conductos de alimentacion y retorno al instalar un turbo nuevo.
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gpdtechtips.com Global Parts Distributors ofrece una linea completa de turbocompresores

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los niumeros de referencia se incluyen tnicamente a titulo informativo. Todos los precios, impuestos y
disponibilidad estan sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo que se transmita junto con él son confidenciales y estan
destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que lo elimine
inmediatamente. Tenga en cuenta que cualquier punto de vista u opinidon expresada en este documento es exclusivamente del autor. Queda prohibida
cualquier revision, uso, divulgacién o distribucién no autorizada. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no se hace responsable de ninglin dafio causado
por virus u otros medios transmitidos a través de este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)




100 % nuevos, sin recambio, asi como intercoolers y conductos de
alimentaciéon de aceite para aplicaciones con alta tasa de averias.
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